
学生毕业设计成果

二零二零年四月

10000 立原油储罐安全液位计算方

案设计

专业名称：

责任领导：

班级名称：

学生姓名：

指导教师：

设计题目：

刘芬

油气储运技术

储运 3171 班

谈 强

王晓涛



学生毕业设计成果要求

1、学生毕业设计成果要全面概述了毕业设计思路、毕业设计成果形成过程、成

果特点等；相关文档结构完整、要素齐全、排版规范、文字通畅，表述符合行业标准

或规范要求。字数应不少于 4000 字。

2、毕业设计成果要能正确运用本专业的相关标准，逻辑性强，表达（计算）准

确；引用的参考资料、参考方案等来源可靠；能体现本专业新知识、新技术、新工艺、

新材料、新方法、新设备、新标准等。

3、学生毕业设计成果应表现为物化产品、软件、文化艺术作品、方案等形式。

其中，表现形式为物化产品、软件、文化艺术作品的，须另附说明（内容包括毕业设

计思路、毕业设计成果形成的过程及特点等）。学生毕业设计成果不得以论文、实习

总结、实习报告等形式替代。

4、严禁剽窃、抄袭他人成果；不得与他人成果内容完全雷同或基本相同。

5、文本格式规范必须符合一下要求。

(1)使用 A4 纸，页面设置为左边距为 3 厘米，上、下边距和右边距为各为 2.5

厘米。正文统一为小四仿宋体，全文首行缩进 2字符，行距为 26 磅。

(2)全文不要超过四级标题，文章标题为三号黑体加粗，居中，段后 0.5 行，副

标题四号黑体，居中，段后 1行，若文章无副标题，须将标题的段后间距设为 1行；

一级标题为四号仿宋体加粗，段后 0.25 行；二级标题为四号仿宋体，段后 0.25 行；

三级标题为小四号仿宋体加粗，段后 0.25 行；四级标题为小四号仿宋体，段后 0.25

行。

(3)目录只显示三级目录，字体为小四仿宋体，行距为 1.5 倍行部距。页脚中插

入页码，仿宋体六号居中。

(4)表格居中，标题仿宋体小四加粗居中，段后 0.5 行；表格的表头行为小四仿

宋体正中，表格中的数据行为小四仿宋体，并需进行合理格式设置。图片标号仿宋体

五号居中，段前、段后各 0.25 行。

(5)参考文献用样文中的规定格式，顶行，字体为五号仿宋体，行距为 24 磅。

6、承诺书中的签字和日期必须由本人亲笔签字，不得打印或代签。
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10000 立原油储罐安全液位计算方案设计

一、成果简介

本方案主要针对炼化厂 10000 立原油储存罐的安全液位计算方案进行设计。其主

要目的是保证对储罐收油时油品液位不超过最高安全液位，不发生冒顶漏油，防止油

品进入其他附属设备。通过安全液位的计算保证储罐在收油时安全进行，不发生事故，

防患于未然。同时，对于充分发挥原油储罐的最大储油能力，降低油品蒸发损耗，提

高经济效益具有一定的指导意义。

二、设计思路

本方案的设计思路为：首先通过查找各种资料了解油品储罐的定义，分类、结构

和特点；其次分析了储罐安全液位在实际应用中的作用；而后根据储罐在生产中实际

应用情况，确定计算安全液位计算时所需要考虑的因素，并对浮顶罐的基本设计参数

进行选取，最后，结合储罐基本参数，对安全液位进行设计计算。

三、设计过程

(一)油品储罐

1、定义和分类

石油化工产品离不开的设备之一是储罐，广泛应用于储存生产原料，成品油以及

半成品油等。

由于石化产品性质不同，储罐的结构形式也是多种多样，具体分类如下：

按建造位置分类：地上储罐、地下储罐、半地下储罐、海上储罐、海底储罐、山

洞储罐等。

按油品分为：原油储罐、燃油储罐、润滑储油罐、食用储油罐、消防水罐等。

按用途分为：生产原料储油罐、存储成品储油罐等。

按形式分为：立式储油罐、卧式储油罐等。

按结构分为：固定顶储油罐、内（外）浮顶储油罐、球形储油罐等。

2、结构和特点



2

在众多类型的储罐中，立式金属储罐的应用最为广泛，而立式金属储罐又分为拱

顶罐、浮顶罐（外浮顶罐）、内浮顶罐。

浮顶罐的上部是敞口的，没有顶盖，浮盘的外顶直接与大气接触，浮顶储罐主要

由抗风圈，泡沫消防挡板、转动扶梯、紧急排水口、量油管、管式密封、底板、浮顶

立柱、浮舱、罐壁、中央排水管等组成。

浮盘（又称浮顶）可以分为双盘式和单盘式两种。浮盘是浮在油面上，随着油位

的升降浮盘也跟随油面上下浮动。浮顶罐的浮盘直接与液面接触，很少存在气体空间，

从而减少了油品的蒸发损耗。由于浮顶罐的浮盘直接暴露于大气外，少量的雨水及尘

土渗入罐内，所以，浮顶罐的油品很容易被外界大气所污染，浮顶罐仅用于储存原油，

乙烯原料和汽油易挥发油品。

根据，浮顶储罐的结构特点，浮顶储油罐特别适合建造较大容积的储罐，不但可

以节省钢材耗量，而且罐区的占地面积也会大大减小。目前我国已使用最大的浮顶储

油罐的容量已达 15×104立。

(二) 油品储罐安全液位

储油罐的安全液位称为安全液位或安全高度（简称安高），也叫储油罐的设计储

油最高液位。根据标准规范要求，在保证储罐安全运行的情况下，考虑经济性储罐应

最大限度的装满，不发生冒顶事故。储罐收油时，储罐的安全液位就显得尤为重要。

(三)浮顶储油罐安全高液位计算设计时需要考虑的因素

1、油品体积膨胀

油品储存在罐中，白天由于太阳光的照射温度升高，导致油品温度上升，进而导

致油品体积膨胀液位上升，应留有足够的空间，防止油品向外泄露。

2、安全因素

根据《储油罐区重大火灾风险及防范措施研究》中关于“浮顶储罐火灾防范措施”

的规定，储油罐遭雷击等原因发生火灾后，油面上的空间高度应能保证预留有一定的

泡沫层厚度，并未泡沫发生器的安装预留空间，以实现灭火。

储罐收油，油品液位快到安全液位时，高液位报警器报警，液位报警器和安全液
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位应有合理的距离，给操作人员留有一定的时间，能及时处理，停止收油，以免超过

油品储罐的最高安全液位，发生安全事故。

(四) 10000 立浮顶储罐基本参数设计

表 1 立式浮顶罐的基本设计参数

公称容积 m3 计算容积m3 罐直径 m 罐高 m

10000 9957 28.422
总高 壁高

17.935 15.895

根据文献，查表选择 10000 立原油储罐吸入管的直径是 150mm，吸入管的最大安

全流速是 4m/s，则流量是 254.34m³/h，具体计算如下：

Q=u×A=3.14×(0.1502)=0.07065 m³/s=254.34 m³/h

式中：Q --流量；

u --流速；

A --管道横截面积；

(五) 10000 立浮顶储罐安全液位计算方案设计

图 1 储存的安全液位

根据以上分析，确定储油罐的安全液位

h＝h4-(h2+h5)

h--储油罐的安全液位；

h2--10-15min 储罐最大进液折算高度；
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h4--浮顶设计最大高度（浮顶地面）（m）；

h5--中安全裕量，可取 0.3m（包括液体的膨胀高度和保护浮盘所需裕量）。

V/H=10000/15.895 =629.12m³/m

h2=0.07065×60 /629.12 ×15=0.101 m

V--罐的容积；

H--罐壁高度；

V/H--每米容积；

h4--参考值如下：

浮顶罐：罐壁顶以下 1.5m-1.6m；

钢浮盘的内浮顶罐：罐壁顶以下 0.9m-1.0m；

铝浮盘的内浮顶罐（罐壁无道气口）：罐壁顶以下 0.5m-0.6m；

铝浮盘的内浮顶罐（罐壁有道气口）：罐壁顶以下 0.8m-0.9m；

本方案设计的是原油浮顶罐，则 h4为：

h4=15.895-1.5=14.395m

安全高度最终得：

h=h4-(h2+h5)=14.395-0.401=13.994 m

为了保证经济性，核算储罐的利用率为：

13.994/15.895=0.88=88%

满足要求。

四、成果特点

本方案根据炼化厂储运系统的生产实际，对原油储罐的安全液位进行了计算方案

的设计。此方案中所采用的数据真实可靠，方案贴近生产实际，以低建设成本，高生

产效率，严安全指标作为本方案的指导思想，最终设计出符合安全要求的原油浮顶储

罐。本方案对原油浮顶储罐安全收油作业，储罐能最大程度发挥储油能力，提高经济

效益等方面具有一定的指导意义。

五、收获与体会
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(一)收获

岁月如梭，时光荏苒，转眼间我的大学生活即将要结束了，马上要走上工作岗位

了，准备接受社会的磨练。走向社会之前我们必须完成自己的毕业设计，刚开始老师

给我们毕业设计命题的时候我的脑子里一片空白，不知怎么设计，怎么计算，但是通

过王晓涛老师的细心的指导后，我才对毕业设计有了一定的了解。在此期间，学校图

书馆，阅览室都有我的身影也见证了我的充实，键盘也见证了我的付出。知网查找文

献，图书馆搜集资料，百度学术查找答案，这些场景至今记忆犹新，此时此刻，毕业

设计接近尾声，将为自己的大学生涯画上一个句号。通过这次作业让我明白了对专业

知识的欠缺，查找资料弥补了我的一些不足，充实了自己的学问，也让我的意志得到

了磨练，同时也提高了我综合运用已学理论知识和技能，分析问题，解决问题的能力，

这除了我自身的努力之外，与王老师，同学和朋友的关心，支持和鼓励是分不开的，

对我以后走向工作岗位有了很大的帮助。

(二)体会

首先我先感谢我的指导老师王晓涛老师，感谢老师的耐心指导讲解修改的方向，

感谢老师严谨的治学态度和渊博的知识，也感谢班里的同学与他们的交流让我学习上

和思想上受益匪浅，让我顺利的完成了这次毕业设计。同时王老师上课的时候，面临

即将走向工作岗位的我们，他在有限的时间里传授给我们王老师在工作时的经验，让

我们终生受用。我在王老师身上不仅学到了知识，而且学到了更多的为人处事的道理。

其次通过这次毕业设计，让我明白了“世上无难事，只要肯攀登”的道理，这个

道理是我此次毕业设计中最大的体会。我们的人生才刚刚开始，不管在以后的学习上

还是在工作上，无论是怎样难的事，只要你肯努力，再难的事情都有解决的办法，困

难是常常有的，只有我们不断的向前的探索，我们才能战胜和超越自己，人生只有不

断的磨练自己的意志力，这样我才能坚守自己的付出和艰辛。
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